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Jeszcze wieksze
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W projektowaniu
systemow mult]

System Gree Super Free Match to innowacyjne,
ekologiczne i efektywne rozwigzanie klimatyzacyjne,
ktore umozliwia podtgczenie od 2 do 9 jednostek
wewnetrznych do jednej jednostki zewnetrzne;.
Maksymalna diugosc instalacji freonowej to az

120 m, a przewyzszenia migdzy jednostkg zewnetrzng

I wewnetrzng mogag wynosic nawet 30 m.

SUPER FREE MATCH

Rozwigzanie doskonale
odpowiada na potrzeby
nowoczesnych przestrzeni
mieszkalnych i komercyjnych,
zapewniajqc:

- elastycznosé w prowadzeniu
instalaciji freonowej

- szeroki wybér jednostek
wewnetrznych,

- szeroki zakres modulacji
mocy dopasowany do
aktualnego zapotrzebowania.




Wygodny montaz

Instalacja systemow multi nigdy nie byta tak prosta. Innowacyjne rozwigzania konstrukcyjne
znacznie skracajq czas montazu systemu, jak rowniez dajg wieksze mozliwosci jego wykonania.

o

Prosta
instalacja freonowa

e Prowadzenie tylko dwoch
rur instalacji freonowej do
rozdzielaczy.

e Mniejsza ilo§¢ potrzebnych rur
do montazu.

e Skrocenie czasu wykonywania
instalacii.

e Podtqczenie instalacji freonowej
do agregatu z kilku kierunkow.

e Maksymalna dtugos¢ catkowita
instalacji nawet do 120 mb.

JEDNOSTKA MODUL BU
ZEWNETRZNA

‘ Uproszczonq
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JEDNOSTKA
WEWNETRZNA

instalacja
komunikaciji
i zasilania

Okablowanie systemu
Super Free Match jest
znacznie prostsze i mniegj
podatne na btedy
instalacyjne.

e 2 zytowa komunikacja
miedzy agregatem,
a modutami.

e Zasilanie i komunikacja
jednostek wewnetrznych
realizowane z rozdzielaczy.

e Mozliwos¢ monitorowania
parametréw pracy za
pomocq specjalnego
debuggera.

® Intuicyjna i tatwa
w wykonaniu.




SUPER FREE MATCH

Wysoka wydajnosc
| energooszczednose

Inzynierowie Gree postawili na szereg innowdadcji i nowoczesnych
technologii, ktore zwiekszajg wydajnoSc agregatow i pozwalajg
Na ich jeszcze bardziej energooszczednq prace.

WYSOKOWYDAJNY
WYMIENNIK CIEPLA
W KSZTALCIE LITERY C

Zastosowanie zupetnie nowej konstrukciji ZINTEGROWANA
wymiennika ciepta w ksztatcie litery C PLYTA GI-_éWNA
oznacza zwigkszenie powierzchni CHLODZONA
wymiany ciepta, co za tym idzie
uzilskcmiye wigkszej Wyd(;/jnoéci przy CZYNNIKIEM
mniejszych rozmiarach. CHLODNICZYM
- Ptyta gtdwna jest chtodzona
PREEPLVWU POWIETRZA o czynnikiem chtodniczym, dzigki

czemu elementy elektroniki sg
zawsze chtodzone w odpowiednim
stopniu niezaleznie od warunkdéw
zewnetrznych.

PREDKOSC
PRZEPLYWU POWIETRZA
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WYSOKOWYDAJNY EKONOMIZER CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnego ekonomizera, mozliwe jest dochtodzenie czynnika
nawet do 12°C, dzigki temu efektywnos¢ uktadu chtodniczego jest znacznie wyzsza.
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ekonomizera ) m

zawér 4 drogowy

sprezarka

TECHNOLOGIA INWERTEROWA

Jednostka wyposazona jest w sprezarke inwerterowq
z ptynng regulacjq. Modulacja pozwala urzgdzeniu
operowac w zakresie mocy od 10 do 100%. Zapewnia
to duzq elastycznos¢ pracy i zastosowania.

INTELIGENTNE ODSZRANIANIE

System automatycznie dostosowuje proces odszraniania i jego
TN wydajnos¢ w zaleznoSci od jego obcigzenia oraz ciSnien i temperatur

w uktadzie chtodniczym. Cykl odszraniania wykorzystuje i analizuje
0 6 szereg danych, po uwzglednieniu ktorych system podejmuje decyzje

o jak najbardziej efektywnym odszronieniu w taki sposéb, aby
mozliwie jak najbardziej zminimalizowac ewentualny dyskomfort dla
uzytkownika.




SUPER FREE MATCH

Komfort
Na NAJWYZSZym [poziomie

Urzqdzenia Super Free Match zostaty zaprojektowane tak, aby
spetniac wymagania klientow i zapewnic im maksymalny komfort
uzytkowania w kazdym jego aspekcie.

CICHA PRACA

Dzieki lokalizacji zaworéw rozpreznych

w modutach, a nie w jednostkach
wewnetrznych, gtoSnos¢ pracy

urzqgdzenia w pomieszczeniu jest znacznie
zredukowana w poréwnaniu do systemow
VRF. Dodatkowo ulepszona konstrukcja
topatek turbiny wentylatora jednostki
zewnetrznej redukuje hatas o 2 dB.

Bl konstrukcja topatek
o niskim poziomie
hatasu

izolacja akustyczna
Modutu BU

PRECYZYJNA KONTROLA TEMPERATURY DZIEKI
INTELIGENTNEJ KONTROLI PRZEPLYWU CZYNNIKA

Precyzyjne sterowanie PID (reagowanie na zmiany obcigzenia w jednostkach wewnetrznych
poprzez sterowanie przeptywem czynnika przez Modut BU) pozwala na doktadne sterowanie
temperaturg w pomieszczeniach. Dzigki zastosowanej technologii, utrzymanie zadanej
temperatury jest bardziej komfortowe.

Dtugi czas osiggniecia

Praca ze statg predkosciq. kofortowej temperatury Pomieszczenie jest
Dtugi czas do osiggniecia i szybki powrét do naprzemiennie mocno
komfortowej temperatury. niekomfortowych warunkow. wychtodzone i mocno nagrzane.
NIEKO TOWO
KOMFORTOWO .
USTAWIONA
TEMPERATURA
NIEKO TOWO
Szybkie osiqggniecie Dostosowana Ciggte utrzymywanie temperatury
komfortowej wydajnos¢, bardziej na komfortowym poziomie.
temperatury. energooszczedna praca.

. system inwerterowy . system on off



Niezawodne dziatanie
w kazdych warunkach

TECHNOLOGIA PRACY
PRZY WIETRZE CZOLOWYM

Zastosowane rozwigzanie
Zapobiega odwrotnemu obrotowi
wentylatorow przy siinym wietrze,
zapewniagjqc ich prawidtowq
prace w kazdych warunkach
pogodowych.

SZEROKI ZAKRES PRACY

System pozawala na efektywne
chtodzenie przy temperaturze
od -5°C do 52°C na zewnatrz,

a w trybie grzania od -20°C

do 27°C na zewnqtrz.

SZEROKI ZAKRES NAPIECIA

Urzqdzenie dziata stabilnie nawet w przypadku wahan napiecia

w sieci w zakresie 328 V - 456 V w przypadku zasilania 3 fazowego.
Podczas duzych fluktuacii napiecia w sieci, urzqdzenie uruchomi
ochrone zasilania i po powrocie stabilnosci powrdci do pracy.




Precyzyjny dobor jednostek

System Super Free Match Inverter to mozliwoS¢ doboru jednostek wewnetrznych wedtug
indywidulanych potrzeb klienta. Uzytkownik moze wybierac z bogatej oferty modeli sciennych,
kasetonowych, kanatowych, przypodtogowo-sufitowych i konsoli. Nowosciq sq jednostki
kasetonowe jednostronne, ktére bedqg dostgpne w sprzedazy juz w Il kwartale tego roku.

owosC

N G-Time — ° ° ° — °
Cosmo . ° o o . R
Pearl
Alry —_ [ ] [ ] [ ] — [ ]
Dark / Champagne [ Silver [ White
Clivia _ ° o o . o
Satin Black / White / Silver [ Navy Blue
Pular PRO _ ° o o . o
Dark / White
U-Crown _ ° ° o _ .
Silver
Fairy . ° ° o . o
Dark / Silver | White
Pular o o o o . o
Matt / Shiny
Konsole — ° ° ° — —
Kasetonowe — — ° ° — °
Kasetonowe 1-stronne — ° ° ° ° —
Kanatowe — ° ° ° — °
Przypodtogowo-sufitowe — ° ° ° — °



Konfiguracja Super Free Match

GWHD(56S)NM3DO
o Min 2
lloSC jednostek wewnetrznych
zli hd ol i
mozliwych do podtqczenia . o
Min 1
llo§¢ rozdzielaczy mozliwych do podtqczenia

Max 3

Y . Min 8,2
tgczna wydajnos¢E jednostek wewnetrznych mozliwych

do podtqgczenia (moc nominalna w trybie chtodzenia) [kW] . 6




T
O E SUPER FREE MATCH AGREGAT FM56SO
=<
= | MODEL ‘ GWHD(56S)NM6EO
(]
L] oS¢ jednostek wewnetrznych - 2-9
(A
- : llos¢ rozdzieloczy - 1-3
o ]
L
[an Chiodzenie 16,0
D) Wydajnose (min/nom/max) kw
2 Grzanie 17,5
Zasilanie f/v/Hz 3/380-415/50
Przewody zasilojgce N x mm? 5x2,5
Chtodzenie 54
Pobor mocy (nom) kw
Grzanie 52
EER - 2,90
COopP - 3,40
SEER - -
SCOP - -
Chiodzenie -
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej -
Grzanie -
Chiodzenie A 9,5
Pobor pradu (wartose nominalna)
Grzanie A 8,5
Producent - GREE
Sprezarka Typ - podwéjna rotacyjna
Moc W 4580
Moc W 110
Wentylator llose - 2
Przeptyw m/h 6400
powietrza
Chtodzenie °C -5~52
/akres temperatur otoczenia
Grzanie °C -20~27
Element dtawiqcy - elektroniczny zawor rozprezny
Podgrzewanie karteru sprezarki/ftacy ociekowe - Tak/Tak
Poziomn cisnienia akustycznego dB(a) 58
Poziorn mocy akustyczne aB(a) 70




0 E SUPER FREE MATCH AGREGAT FM56SO
MODEL ‘ GWHD(56S)NM6EO
i Tyo - R32
Czynnik chtodniczy
llose kg 3,0
mm 9,62
Ciecz
Srednica przewodow instalaci - 3/8
chtodniczej - 19,05
Gaz

col 3/4"

Catkowita m 120

Suma agregat-moduty BU m 40

Suma moduty BU-jedn. wewn. m 80

Plugose instalac Modut BU-ostatnia jedn. wewn m 15

ROzNica wysokosci . 30

jedn. zewn-modut BUfjedn. zewn- jedn. wawn.
Roznica wysokosci miedzy . 15
rodutami BUfjedn. wewn

Waga netto/brutto kg 105,0/116,0
Wyriary [szer. x wys. x gleb] mm 1352x900x353

_ SUPER FREE MATCH MODUL BU

WA MODEL__ | PXAC-K | FXASCK | FXBEC-KS

Maksymalna ilose jednostek wewnetrznych - 2 3 5
Zasilanie f/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Przewody zasilajgce N x mm? 3x1,0 3x1,0 3x1,0
mm 9,52 9,52 9,52
Ciecz
Srednica przewodow cal 3/8" 3/ 3/8"
instalacji chtodniczej do
jednostki zewnetrznegj mm 15,90 15,90 15,90
Gaz
cal 5/8" 5/8" 5/8"
mm 6,35 6,35 6,35
Ciecz
Srednica przewodow cal /4" /4" /4"
instalacji chtodniczej] do
jednostki wewnetrznej mm 9,52 9,52 9,52
Gaz
cal 3/8" 3/8" 3/8"
) o Srednica zewnetrzna mm [oX] O3] O3]
Srednica krocca
ia sk \
odprowadzenia skroplin Grubose scianki mm 3 3 3
Waga netto/brutto kg 6,0/80 6,5/8,5 9,0/12,0
Wymiary [szer. x wys. x gieb] mm 318x182x439 318x182x439 338x103x463
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FREE POLSKA sP.Z 0.0

WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z 0.0. telefon: 12 307 06 40
ul. Dobrego Pasterza 13/3 e-mail: gree@gree.pl
31-416 Krakéw WWW: www.gree.pl

Niniejszy materiat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 81 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz
wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, sg chronione
prawem autorskim i nalezq do Free Polska Sp. z 0.0. lub zostaty wykorzystane na
podstawie odpowiednich licencji. Wyglqd produktu moze nieznacznie odbiegac¢ od
prezentowanego w niniejszym materiale.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez
zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.0. jest zabronione.

W zwigzku z ciggtym rozwojem firmy oraz wdrazaniem nowych produktow
i rozwigzah technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogq
ulec zmianie. W przypadku wagtpliwosci skontaktuj sie z Autoryzowanym
Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z 0.0.

Urzqdzenia klimatyzacyjne Gree zawierajq fluorowane gazy cieplarniane R32,
objete protokotem z Kioto oraz czynnik chtodniczy R290.

VERSION 01




