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WATER HEATER FREE MATCH

) Idealne do: i

OszczednoSC enerqil
| przestrzen

System Water Heater Free
Match to energooszczedne
nylbrydowe rozwigzanie,
ktore tqgczy w sobie funkcije
tradycyjnego systemu Multi
Free Match z mozliwoscig -..J,
podtgczenia zbiornika ciepte]
wody uzytkowej, dzieki
czemu mozemy korzystac

z klimmatyzacji i cieptej wody
w tym samym czasie.

* mieszkan
* gpartamentow

 domow ﬂ
jednorodzinnych

e domkow letniskowych ‘I
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Szeroki wybor
jednostek wewnetrznych

Ciepta woda uzytkowa
o dowolnej porze
wg zapotrzebowania

S

Klimatyzacja

| ogrzewanie

do 4 pomieszczen
jednoczesnie

<

Brak dodatkowych
kosztow tradycyjnej

instalacji grzewczej

Zbiornik c.w.u.
O pojemnosci185 |

Szeroki zakres
temperatury otoczenia.
Niezawodna praca
nawet do temp. =22°C

. . TRl e . #8..  Szeroki zakres
o napiecia 164V - 265V
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WATER HEATER FREE MAT

Kompaktowe jednostki
zewnetrzne dostepne sg

w dwoch wydajnosciach,
umozliwiajgc podigczenie

do 4 jednostek wewnetrznych
I zbiornika CWU.

GWHD(36)NK6RO
12 KW wvoc crzewcza

ILOSC PORTOW

4 (3+zbiornik)

WYMIARY

1020x826x427

GWHD(42)NK6RO

13 kW wvoc crzeweza

ILOSC PORTOW

5 (4+zbiornik)

WYMIARY

1020x826x427

AbyiumozliwiC zarzgdzanie
klimatyzacjg wielu pomieszczen
oraz podgrzewaniem cieptej
wody uzytkowej, system oferuje
5 trybow pracy

CHLODZENIE

Jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne
pracujg w trybie chtodzenia.

GRZANIE

Wszystkie jednostki wewnetrzne
klimatyzacyjne pracujq w trybie grzania.

PODGRZEWANIE WODY
Zbiornik cieptej wody uzytkowej
jest wygrzewany przez jednostke

zewnetrzng, a jednostki wewnetrzne
klimatyzacyjne nie pracujg.

JEDNOCZESNE DZIALANIE W TRYBIE
CHLODZENIA | GRZANIA WODY
Jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne
pracujg w trybie chtodzenia, a zbiornik
cieptej wody uzytkowej jest jednoczesnie
wygrzewany przez jednostke zewnetrzng,
odzyskujgc ciepto z pomieszczen
chtodzonych i przekazujqe je do
zbiornika.

JEDNOCZESNE DZIALANIE W TRYBIE

GRZANIA | GRZANIA WODY

Jednostki wewnetrzne klimatyzacyjne
pracujg w trybie grzania, a zbiornik
cieptej wody uzytkowej jest jednoczesnie
wygrzewany przez jednostke zewnetrzng.



Maksymalny komfort i oszczednosc energii

System Water Heater Free Match zostat skonstruowany tak, by dziata¢ w sposéb
maksymalnie energooszczedny, odzyskujgc energie pozyskang z pomieszczen chtodzonych.

energiaelektryczna [ skraplacz ]

(strona wody)

parownik sprezarka -l
(strona pOW|etrzo

. L cyrkulacja oddawanie
pozzs:g'rﬁg';gzmg czynnika ciepta do wody
chtodniczego w zblornlku 4

i ZOWOf |

rozprezny

Wysoka efektywnos¢
energetyczna

Efektywnos¢ energetyczna
podgrzewania wody przy
temperaturze otoczenia 20°C
jest wyzsza niz 4,0, a oszczednose
energii na poziomie 75%

— SUNFLOWER w poréwnaniu do elektrycznego

Magazynowanie energii podgrzewdcza wody.

Wydajnos¢ urzgdzenia rosnie

Wraz ze wzrostem temperatury Efe thWHOSC
zewnetrznej, dzieki temu praca eﬂerg etyCZﬂO
urzqdzenia staje sie bardziej . .
energooszczedna. Gdy funkcja zbiornika CWU
SUNFLOWER jest aktywna, k|CISCI A

jednostka uzaleznia temperature
podgrzewania wody od
temperatury zewnetrzne;j.

Gdy na zgwnqtrz jes't cieplej, Klaso energ etyCZDO
urzqdzenie podgrzeje wode do .

wyzszej temperatury, wykorzystujgce k| 108 OtyZOtO ra

wigkszq ilo$¢ energii z cieptego I

powietrza, w pozostatym okresie A++ A'I', SE E R 7,2
dnia woda bedzie podgrzewana do dla chtodzenia

Sredniej ustawionej temperatury.
System podlega dofinansowaniom
w kategorii magazynu ciepta.




Funkcje sterownika zbiornika wody

4 tryby pracy podgrzewania wody:

W trybie STANDARD grzanie cieptej wody uzytkowej
realizowane jest zawsze zgodnie z nastawionq temperaturaq.

W przypadku zmiany trybu pracy na tryb ECO, woda zostanie
podgrzana do Sredniej nastawionej temperatury, aby
maksymalnie ograniczy¢ zuzycie energii przez jednostke.

Uruchomienie trybu BOOST bedzie przydatne w momencie
niespodziewanego wzrostu zapotrzebowania na cieptq wode
— dzigki dodatkowej grzatce urzqdzenie szybko podgrzej
wode nawet do 80°C, co przetozy sie na zwigkszenie ilosci
cieptej wody dostepnej dla uzytkownikow.

Tryb EMERGENCY zabezpiecza dostep co cieptej wody na
wypadek awarii systemu, automatycznie wtgczajqc grzatke.

® PRESET ® SUNFLOWER ® STERILIZE
Podgrzewanie NV Automatyczne grzanie = Funkcja dezynfekcji
Wﬂ cieptej wody ) \'m cieptej wody uzytkowej 1: zbiornika cieptej wody
== z wyprzedzeniem, w okresie dziennym uzytkowej poprzez
umozliwia kiedy temperatura podgrzanie wody do
przygotowanie jest najwyzsza, dzieki wysokiej temperatury,
wiekszej ilosci wody temu podgrzewanie mozliwe ustawienie
przed najwiekszym wody realizowane jest harmonogramu.
poborem cieptej wody najmniejszym kosztem.
uzytkowe,.
® TIMER ® TEMP + ® VACATION
% Dwa niezalezne »ﬂ Podgrzewanie cieptej (7% Podgrzewanie cieptej
== harmonogramy % wody do wyzszej wody uzytkowej dzien

dzienne i grzanie
wody o wybranych
godzinach.

temperatury niz
standardowo jednym
kliknieciem.

przed powrotem

z urlopu, przez
pozostaty czas
podgrzewacz jest
w trybie czuwania.



Dostepne wydajnosci
I modele jednostek
wewnetrznych

00

NO‘NOSC

G-Time

Ccosmo
Pearl

Airy

Dark [ Champagne / Silver [ White

Clivia

Satin Black / White / Silver / Navy Blue

Pular PRO
Dark / White

U-Crown
Silver

Fairy
Dark / Silver [ White

Pular
Matt / Shiny

Konsole

Kasetonowe

Kasetonowe 1-stronne

Kanatowe

Przypodtogowo-sufitowe




Konfiguracja Water Heater Free Match

System Water Heater Free Match umozliwia stworzenie wielu kombinacji z wykorzystaniem
roznych jednostek wewnetrznych, dostepnych w ofercie GREE.

GWHD(36)NK6RO

B ZE ZBIORNIKIEM CWU

oK
1:1 12K
[:] — 0 18K
24K
7K+12K 9K+9K 12K+12K
TKHI8K 9K+I2K 12K+18K
7K+20K 9K+18K 12K+20K
TK+24K 9K+20K 12K+24K
18K+18K 9K+24K
TKHTK+TK 7K+9K+9K TK+12K+12K 9K+IK+IK
TK+TK+OK TK+9K+12K 9K+9K+12K
TKATK+I2K TK+9K+18K 9K+OK+18K
TKATK+18K 7K+9K+20K 9K+12K+12K
TK+7K+20K 12K+12K+12K
TKATK+24K
. BEZ ZBIORNIKA CWU
TKHI2K 9K+9K 12K+12K
7K+18K 9K+12K 12K+18K
7K+20K 9K+IBK 12K+20K
TK+24K 9K+20K 12K+24K
18K+18K 9K+24K 24K+24K
18K+20K 20K+20K
18K+24K 20K+24K
TKHTKATK TK+OK+9K TKH2KH2K 9K+9K+K
TK+TK+OK TK+9K+12K TKHI2K+18K 9K+9KHI2K
TKATKHI2K TK+OK+I8K TK+12K+20K 9K+OK+IBK
TKHTKHBK TK+OK+20K TKH12K+24K 9K+9K+20K
TK+7K+20K TK+OK+24K TK+I8K+20K 9K+OK+24K
TK+7K+24K TK+IBK+IBK TK+IBK+24K 9KHI2K+12K
TK+20K+20K 9K+20K+20K 12K+12K+24K 9K+12K+18K
TK+20K+24K 9K+20K+24K 12K+18K+18K 9K+12K+20K
9K+IBK+IBK 12K+12K+12K 12K+18K+20K 9K+12K+24K
9K+18K+20K 12K+12K+18K 12K+18K+24K 18K+18K+18K
9K+IBK+24K 12K+12K+20K 12K+20K+20K



GWHD(42)NK6RO

B ZE ZBIORNIKIEM CWU

9K
1:1 o
18K
[J—o| B BEZ ZBIORNIKA CWU
24K
7K+18K 9K+12K 12K+12K 7K+18K 9K+12K 12K+12K
7K+20K 9K+18K 12K+18K 7K+20K 9K+18K 12K+18K
II : 2 TK+24K 9K+20K 12K+20K 7K+24K 9K+20K 12K+20K
D —E 8 18K+18K 9K+24K 12K+24K 18K+18K 9K+24K 12K+24K
- 18K+20K 20K+20K 24K+24K 18K+20K 20K+20K 24K+24K
18K+24K 20K+24K 18K+24K 20K+24K
TK+7K+7K TK+9K+9K TK+12K+12K 9K+9K+9K TK+7K+7K 7K+9K+9K TK+12K+12K 9K+9K+9K
TK+7K+9K TK+9K+12K 7K+12K+18K 9K+9K+12K TK+7K+9K TK+9K+12K TK+12K+18K 9K+9K+12K
TK+7K+12K 7K+9K+18K 7K+12K+20K 9K+9K+18K TK+7K+12K TK+9K+18K TK+12K+20K 9K+9K+18K
TK+7K+18K 7K+9K+20K TK+12K+24K 9K+9K+20K TK+7K+18K TK+9K+20K TK+12K+24K 9K+9K+20K
TK+7K+20K TK+9K+24K 9K+18K+18K 9K+9K+24K TK+7K+20K TK+9K+24K 9K+18K+18K 9K+9K+24K
TK+7K+24K 12K+12K+12K 9K+18K+20K 9K+12K+12K TK+7K+24K 12K+12K+12K 9K+18K+20K 9K+12K+12K
lI . 3 TK+18K+18K 12K+12K+18K 9K+18K+24K 9K+12K+18K 7K+18K+18K 12K+12K+18K 9K+18K+24K 9K+12K+18K
m)] 7K+18K+20K 12K+12K+20K 9K+20K+20K 9K+12K+20K 7K+18K+20K 12K+12K+20K 9K+20K+20K 9K+12K+20K
D —E 8 TK+18K+24K 12K+12K+24K 9K+12K+24K 7K+18K+24K 12K+12K+24K 9K+20K+24K 9K+12K+24K
7K+20K+20K 12K+18K+18K 7K+20K+20K 12K+18K+18K 9K+24K+24K 18K+18K+18K
12K+18K+20K 7K+20K+24K 12K+18K+20K 18K+18K+20K
12K+18K+24K TK+24K+24K 12K+18K+24K 18K+18K+24K
12K+20K+20K 18K+20K+20K
12K+20K+24K 18K+20K+24K
TKATKATKATK | TK+OK+OK+OK | OK+OK+OK+OK | OK+I2K+12K+12K TKATKATKHTK 7K+9K+9K+9K OK+OK+OK+OK  QK+12K+12K+12K
TK+7K+7K+9K TK+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K  12K+12K+12K+12K TK+7K+7K+9K 7K+9K+9K+12K 9K+9K+9K+12K 9K+12K+12K+18K
TK+7K+7K+12K TK+9K+9K+18K 9K+9K+9K+18K TK+7K+7K+12K TK+9K+9K+18K 9K+9K+9K+18K 9K+12K+12K+20K
TK+7K+7K+18K TK+9K+9K+20K = 9K+9K+9K+20K TK+7K+7K+18K 7K+9K+9K+20K 9K+9K+9K+20K OK+12K+12K+24K
TK+7K+7K+20K TK+9K+9K+24K = 9K+9K+9K+24K TK+7K+7K+20K TK+9K+9K+24K 9K+9K+9K+24K 9K+12K+18K+18K
TK+7K+7K+24K TK+OK+I2K+12K  9K+9K+12K+12K TK+7K+7K+24K TK+9K+12K+12K 9K+9K+12K+12K 9K+12K+18K+20K
TK+7K+9K+9K TK+9K+12K+18K  9K+9K+12K+18K TK+7K+9K+9K TK+9K+12K+18K 9K+9K+12K+18K 9K+12K+18K+24K
II : 4 TKHA7K+9K+12K  7K+9K+12K+20K = 9K+9K+12K+20K TK+7K+9K+12K TK+9K+12K+20K 9K+9K+12K+20K 9K+12K+20K+20K
(] TK+7K+9K+18K  7K+12K+12K+12K TK+7K+9K+18K TK+9K+12K+24K 9K+9K+12K+24K 9K+18K+18K+18K
D ‘E 8 TK+7K+9K+20K = 7K+12K+12K+18K TK+7K+9K+20K 7K+9K+18K+18K 9K+9K+18K+18K 12K+12K+12K+12K
T o TK+7K+9K+24K TK+7K+9K+24K 7K+9K+18K+20K 9K+9K+18K+20K 12K+12K+12K+18K

TK+7K+12K+12K
TK+7K+12K+18K
TK+7K+12K+20K
TK+7K+12K+24K
7K+7K+18K+18K

TK+7K+12K+12K
TK+7K+12K+18K
7TK+7K+12K+20K
TK+7K+12K+24K
TK+7K+18K+18K
7TK+7K+18K+20K
TK+7K+18K+24K
7K+7K+20K+20K
7K+7K+20K+24K
TK+7K+24K+24K

7K+9K+18K+24K
7K+9K+20K+20K
7K+9K+20K+24K
7K+12K+12K+12K
7K+12K+12K+18K
7K+12K+12K+20K
7TK+12K+12K+24K
7K+12K+18K+18K
7TK+12K+18K+20K
7K+12K+18K+24K
7K+12K+20K+20K
7K+18K+18K+18K

9K+9K+18K+24K
9K+9K+20K+20K
9K+9K+20K+24K

12K+12K+12K+20K
12K+12K+12K+24K
12K+12K+18K+18K
12K+12K+18K+20K




T WATER HEATER FREE MATCH FM36(WT)O FM42(WT)O
g JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
<
= GWHD(36)NK6RO GWHD(42)NK6RO
(]
Ll llo§¢ jednostek wewnetrznych - 1-3 lub 2-3* 1-4 lub 2-4*
(A
N o Chtodzenie 10,6 121
' Wydajnosé
L (min/nom/max) kw
— Grzanie 12 13
<
(]
T Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 1/220-240/50
% Przewody zasilajgce N X mm? 3x4,0 3x4,0
}7
< Chtodzeni 2,95 3,40
= Pobér moc odzenie ' '
Y kw
(nom) .
Grzanie 3,20 3,35
EER - 3,66 3,56
COP - 3,75 3,88
SEER - 7,20 7,20
SCOP - 4,20 4,10
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+ A+
. Chtodzeni A 13,0 15,0
Pobér prqgdu odzenie
(wartosé nominalna) Srranie A 14,0 148
Producent - GREE GREE
Sprezarka Typ - Podwéjna rotacyjna Podwéjna rotacyjna
Moc 2294 2294
Moc W 130 130
Wentylator llos¢ - 1 1
Przeptyw m3/h 5800 5800
powietrza
Zakres Chtodzenie °C -15~43 -15~43
temperatur
otoczenia Grzanie °C -22~24 -22~24
Zakres temperatury wody °C 35~65 35~65
Zakres temperatur oc -99.43 -99-43
w trybie podgrzewania wody
Element dtawiqcy - Elektroniczny zawér rozprezny | Elektroniczny zawor rozprezny
Poc!grzgwonle kgrteru . - Tak/Tak Tak/Tak
sprezarkiftacy ociekowej
Poziom ciénienia akustycznego dB(A) 60 60
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70 70
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 56 56
w trybie podgrzewania wody
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 63

w trybie podgrzwania wody

* przy podtgczeniu jednostki zewnetrznej bez zbiornika wody



WATER HEATER FREE MATCH ! FM36(WT)O FM42(WT)O

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
GWHD(36)NK6RO | GWHD(42)NK6RO
Typ - R32 R32
Czynnik chtodniczy
llo§¢ kg 2,4 2,4
mm 6,35 6,35
Ciecz
Srednica przewodéw cal /4 /4
instalacji chtodniczej mm 952 952
Gaz
cal 3/8" 3/8"
Catkowita m 80 100
Miedzy agregatem, a ostatniq m 25 25

jednostkg wewnetrzng

Ro&znica wysokosci migdzy

jednostkg wewnetrzng m 25 25
Diugos¢ instalacii Ro6znica wysokosci miedzy jednostkqg
- m 25 25
wewnetrzng, a jednostkg zewnetrzng
Maksymalna diugos¢ instalacji bez
) P . ) m 40 50
konieczno$ci dotadowania czynnika
Dodatkowg |'Iosc czynnika gh{odnl?zpego g/m 20 20
powyzej standardowej dtugosci
Waga netto/brutto kg 72,5/85,5 73,5/86,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 1020x826x427 1020x826x427

WATER HEATER FREE MATCH ZBIORNIK CWU

MODEL SXTD200LCJW/A-K

Wydajnos¢ grzewcza kw 4,2
Moc grzaiki elektrycznej kw 1,5
Zasilanie £/V/Hz 1/220-240/50 i
Przewody zasilajgce N x mm? 3x2,5 e
Nominalny przeptyw L/h 90 -t :
cop w/w 4,56 i
Pojemnos¢ zbiornika L 185 .'.
Zakres nastaw temperatury wody °C 35-55
mm 6,35 s
Ciecz
Srednica przewodéw cal /4
instalacji chtodniczej mm 9,52
caz cal 3/8" *-I
Srednica przewodéw instalacji wodnej cal /2" 4
Miedzy agregatem, a zbiornikiem m 25 |
Dtugos¢ instalacji Roznica wysokosci miedzy jedn. wewn., a zbiornikiem m 25
R6znica wysokosci miedzy jedn. wewn., a jedn. zewn. m 25 £f
Waga netto/brutto kg 72,5/83
Wymiary [§r. x wys.] mm 462x2000
Sterownik standardowy - XE71-45/GC1
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FREE POLSKA sP.Z 0.0

WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z 0.0. telefon: 12 307 06 40
ul. Dobrego Pasterza 13/3 e-mail: gree@gree.pl
31-416 Krakéw WWW: www.gree.pl

Niniejszy materiat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 81 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz
wszystkie inne informacje, opublikowane w niniejszym katalogu, sg chronione
prawem autorskim i nalezq do Free Polska Sp. z 0.0. lub zostaty wykorzystane na
podstawie odpowiednich licencji. Wyglqd produktu moze nieznacznie odbiegac¢ od
prezentowanego w niniejszym materiale.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez
zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.0. jest zabronione.

W zwigzku z ciggtym rozwojem firmy oraz wdrazaniem nowych produktow
i rozwigzah technicznych, podane w niniejszej publikacji dane techniczne mogq
ulec zmianie. W przypadku wagtpliwosci skontaktuj sie z Autoryzowanym
Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z 0.0.

Urzqdzenia klimatyzacyjne Gree zawierajq fluorowane gazy cieplarniane R32,
objete protokotem z Kioto oraz czynnik chtodniczy R290.
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