» GIREE




Sy, 1.1"""-

..'fgfr i o '-'.:".'3
1TE

o T )
T r d
o }
} ‘ 0

, g SRR
Moja wizja kobiecosci.
Autentyczna, pelna klasy,
niepowtarzalna.



Styl to nie modg,

a elegancja to nie cena.

TO Jakos¢, ktora nie wymaga

kompromisow.
Jok Ty. Jak Twoj dom.

Poczuj sie w nim sobaq.
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Wejdz do swiata, gdzie kazda

linic, Materiat | powfoka tworzy

przestrzen dla Ciebie. — o ————

Odkryj perfekcyjne potgcezenie
Matu i potysku, gdzie pertowa
powtoka subtelnie intryguje

delikatnym blaskiem Swiatfa.

Pragniesz wiecey?

- COSMO (o taze innowacyny
x | ——— mikroklimat sprzyjajacy zdrowiu.

Dzigki technologii oczyszczania
oowietrza Colasma powietrze

w Twoim otoczeniu jest czyste,
wolne od bakterii | nieprzyjemnych
Zapachow. Proces samooczyszCzania
w czterech etapach skutecznie
wspiera klimatyzator, wydtuzajgc
jego zywotnose i gwarantujge

o Swiezos¢ na co dzien.




- [ J
T

~to esencja komfortu ~

btyskawicznie
schtadza pomieszczenie,
oszczedzajgce energie
i zapewnidjgc idealng

temperature.

Inteligentny system
| Feel precyzyjnie
dopasowuje warunki do
obecnosci ludzi, podnoszgc

komfort i efektywnosc.










Japomnij
o halasie

dzieki trybowi cichej i ultra cichej
oracy jednostki wewnetrzngj —
nawet do 18 dB(A).

Jednostka zewnegtrzna w trybie
nocnymM pracuje niemal
pezszelestnie, nie zaktdcajac

Twojego spokoju.

COSMO O rowniez NOWOCzZesnad
technologia: kompatybiinoss ze
sterownikami indywidualnymi

I centralnymi, integracja

z systemami zarzgdzania
obudynkiem BMS oraz prosta
konfiguracija dzieki Bluetooth

I Wi=Fi. Dzieki protokotowi Modbus
RTU tatwo wspotoracuje

Z systemami inteligentnego
domuy, tworzgc z Tobag

orzestrzen idealnq.
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Chcesz 7yC
w przestrzen,

ktora Cie okresla®?

Wybierz

COSMO
Pearl

— Juksus

oyCia soba.
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FUNKCJE

KLIMATYZATORA COSMO
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tryb turbo
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inteligentne
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samodiagnoza

n r L |

auto restart Fom | [

fin [aw [am

o [ [um
gorqcy start
Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)
3
certyfikat
Eurovent
opcjonalnie

Do integracji Modbus RTU konieczne
sterowniki XK76. Do integracji
BACnet konieczne sterowniki XK76
oraz bramka ME30-44/D2(B).

Tryb ultra cichy dostepny jest tylko
w trybie chtodzenia i uruchamiany
jest automatycznie ponizej
temperatury wewnetrznej 25°C,
podczas pracy jednostki w trybie
cichym (Quiet).

Dotyczy wydajnosci 9k, 12k i 24k.
Tylko w opciji SPLIT



Klimaotyzator Cosmo — systern Split

COSMO

MODEL

Wydajnosé Chtodzenie

(min/nom/max) Srzanie

Pob6r mocy* Chtodzenie

(min/nom/max) s

SEER
SCOP

Klasa sezonowej| Chtodzenie

efektywnosci

energetycznej Grzanie

JEDNOSTKA WEWNETRZNA

Przeptyw powietrza**

Poziom ciénienia akustycznego** | dB(A) | 39/36/34/31/26/24/22/18 | 43/39/37/34/32/30/24/18 | 47/45/43/4/35/33/30/26

Zakres nastawy temperatury

Wydajno$¢ osuszania

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Zakres
temperatur

otoczenia Grzanie

Podgrzewanie karteru
sprezarki/tacy skroplin

Poziom ci$nienia akustycznego | dB(A)

Czynnik Typ
chtodniczy llosé

Dlugosé Catkowita

instalacji Roznica wyso-

kosci

Wymiary [szer. x wys. x gteb.]

Chtodzenie

Ccso09

GWHO9AWCXB
-K6DNA4G

0,40/2,70/3,70
kw
0,70/3,00/4,00
0,10/0,67/1,30
kw
0,14/0,67/1,40
- 8,50
- 4,60
A+++

A++

GWHO9AWCXB
-K6DNA4G/I

610/530/500/450
3
m?/h 350/290/230/180

°C 16~30
I/h 0,8
mm 867x276x206
- YAPIF7(IR)
- XK76
GWHO9ACCXB
-K6DNAIG/O
-15~50
°C
-25~30
Tak/Tak
51
- R32
kg 0,50
15
m
10
mm 732x555%x330

CS12 CS18
GWHI2AWCXD GWHI8AWDXE
-K6DNA4D -K6DNA4A
0,90/3,50/4,30 1,00/5,10/6,50
0,90/3,80/4,70 1,10/5,60/6,80
0,12/0,91/1,48 0,10/1,47/2,30
0,18/0,95/1,75 0,18/1,37/2,30
8,50 8,50
4,80 4,60
A+++ A+++
A++ A++
GWHI2AWCXD GWHI8AWDXE
-K6DNA4D/I -K6DNA4A/I
650/540/505/405 1000/960/870/810

380/330/310/180 720/640/600/480

16~30 16~30
0,8 1,8
867%x276x206 978x333x248
YAPIF7(IR) YAPIF7(IR)
XK76 XK76
GWHI2AWCXD GWHISAWDXE
-K6DNAID/O -K6DNA4A/O
-15~50 -15~50
-25~30 -25~30
Tak/Tak Tak/Tak
52 59
R32 R32
0,60 0,95
20 25
10 10
802x555x350 873x555x376

Cs24

GWH24 AWEXF
-K6DNA4A

1,00/7,10/8,90

1,50/7,80/9,50

0,22/1,87/2,80

0,29/1,90/3,70
8,50
4,60
A+++
A++

GWH24AWEXF
-K6DNA4A/I

1250/1100/1000/950
900/850/800/600

48/44/4/40/38/37/35/27
16~30
2,5
M6x333x248
YAPIF7(IR)

XK76

GWH24AVEXF
-K6DNAIA/O

-15~50
-25~30
Tak/Tak
60
R32
1,40
25
10

958x660%x402

* Wartosci minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostaty podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych przy najnizszej/najwyzszej

czestotliwosci pracy sprezarki.

Wartosci mogq rézni¢ sie od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas standardowego dziatania w trybach chtodzenie/grzanie.

Wydajno$é chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw: Wydajnoséé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) /19°C

(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). Wydajno§¢ grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C

(termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
** Poziom ci$nienia akustycznego podawany jest dla trybu chtodzenia. Najnizsza warto$¢ dotyczy trybu ultra cichego.
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Klimaotyzator Cesmo — systern Multi Free Match

PRODUKT
JEDNOSTKA WEWNETRZNA
Chtodzenie
Wydajnos¢ KW
(nom)
Grzanie
Zasilanie f/V/[Hz
Przewody zasilajgce N x mm?
Pobér mocy wentylatora (nom.) w
Pobér prgdu wentylatora (nom.) A
Przeptyw powietrza* mé/h
Poziom ci$nienia akustycznego* dB(A)
Poziom mocy akustycznej* dB(A)
Zakres nastawy temperatury °C
Wydajno§é osuszania I/h
Ciecz mm (cale)
Przytqgcza rur
Gaz mm (cale)
Waga netto/brutto kg
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm

Sterownik standardowy
(bezprzewodowy)

Sterownik opcjonalny
(przewodowy)

CSo09I

GWHO9AWCXB-K6DNA4G/I

2,7

3,0

1/220-240/50

4x1,0

0,2

610/530/500/450/350/290/230/180

39/36/34/31/26/24/22/18

57/50/48/45/40/37/36/32

16~30

0,8

6,35 (1/4")

9,52 (3/8")

9,0/1,0

867x276%206

YAPIF7(IR)

XK76

Wydajno$é chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéow:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Cs12]

GWHI2AWCXD-K6DNA4D/I

3,5

3,8

1/220-240/50

4x1,0

0,2

650/540/505/405/380/330/310/180

43/39/37/34/32/30/24/18

58/54/52/49/47/45/39/34

16~30

0,8

6,35 (1/4%)

9,52 (3/8"

9,0/1,0

867x276%x206

YAPIF7(IR)

XK76

* Poziom ci$nienia akustycznego podawany jest dla trybu chtodzenia. Najnizsza warto$¢ dotyczy trybu ultra cichego.



csi8l

GWHI8AWDXE-KGEDNA4A/I

51

5,6

1/220-240/50

4x1,0

45

0,3

1000/960/870/810/720/640/600/480

47/45/43/41/35/33/30/26

60/58/56/54/48/46/43/39

16~30

1,8

6,35 (1/4")

12,70 (1/2%)

13,5/16

978x333x248

YAPIF7(IR)

XK76

Cs24i

GWH24AWEXF-K6DNA4A/I

71

7.8

1/220-240/50

4x1,0

60

0,7

1250/1100/1000/950/900/
850/800/600

48/44/4/40/38/37/35/27

65/59/56/55/53/51/48/42

16~30

2,5

6,35 (1/4")

15,88 (5/8")

15,5/18,5

1116x333%248

YAPIF7(IR)

XK76

Sterowniki
opcjonalne:
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CE58-00/EF(CM)
wymagane XK76
dla kazdej
z jednostek

L L

CEB2-24/F(C)
wymagane XK76
dla kazdej
z jednostek

4

MKO10

ME30-44/D2(B)
wymagane XK76
dla kazdej
z jednostek

Gree Alternate
Wireless IR Pro
Tylko dla systemu SPLIT

P2 rurdn o

Gree Alternate Pro
wymagane moduty
MKO10 dla kazdej
z jednostek
Tylko dla systemu SPLIT
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