SERIA

Wydajnosé Chtodzenie 0,80/2,70/3,80
. . kW
(min/nom/max) Grzanie 0,90/3,00/4,25 o
Zasilanie f/v/[Hz 1/220-240/50 Fq I r
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm 3x15
L]
Pobor mocy Chiodzenie oW 010/0,70/130 Dark / / White
(min/nom/max) Grzanie 0,15/0,70/1,40
o i 220 GWHOSACC-K6DNAIF
COP - 4,29
SEER - 7,50
SCop - 4,20
Klasa sezonQV\{eJ Chtodzenie A++ |
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+
Pobér prgdu Chtodzenie A 31
(wartosé nominalna) Grzanie 3,2
UWAGA: Wersja Dark i Silver panel matowy, wersja White panel btysk.
Przeptyw powietrza m?/h 610/570/540/470/440/420/390
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 38/36/34/31/29/27/25
Poziom mocy akustycznej dB(A) 54/48/46/43/41/39/37 o —
! N
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 [ oan s [ -
Wydajno$é osuszania I/h 17 ‘ @
Moc silnika wentylatora W 20 Wszechstronne cromany dovoy kel S bezpraowodowy
Waga netto/brutto kg 1,0/13,0 sterowanie
Wymiary [szer. x wys. x gteb. mm 889x294x212 l*T ? Q ? Q
/ymiary | ys.xgieb] = | | .
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YACIFBO (IR) = ®
i ; = = A
Sterownik opcjonainy (przewodowy) - XK76 erourik J— teromarie Mo pomwetenia
nascienny centralny BMS pracy
Producent - GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna
Moc w 757 okt
e wna
Przeptyw powietrza mé/h 1950 pmyw / §X
Wentylator L S @Q
Moc silnika W 30 ™ .
szczedzanie Grzaka sprezarki |
7akres temperotur Chtodzenie oc -15~50 Inwerter Tryb turbo energil tacy skroplin
otoczenia Grzanie °C -25~30
Elektryczna grzcﬂkq kcrtery sprezarki/tacy _ Tak/Tak
ociekowej _— ~
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 50 Zdrowie O — . IR
Poziom mocy akustycznej dB(A) 61 @ ﬁi}??ﬁ ° 20
Cavnnik chiodnicz Typ - R32 Somoscaysczanio it
i i llosé kg 0,53
Maksymalna dtugosé¢ instalacji bez
. P . . m 5
koniecznosci dotadowania czynnika
y . . Inteligent —
Dodatkowa ilo§¢ czynnika chtodniczego /m 16 ! ep‘r%ecr(; - ﬁé ﬁ —
powyzej 5 m instalaciji 9 00 ()j -
Ciecs mm 6,35 @ sas,
Srednica przewodéw cal /4"
instalacji chtodniczej mm 9,52
Gaz .
cal 3/8 5
. 4 00
Catkowita m 15 = 0 — N - . ( ]
Dtugos¢ instalacji “|===" [ -
9 ) Réznica wysokosci m 10 UT” L5 1Y) 5J ﬁ'
Waga netto/brutto kg 23,5/26,0 Komfort ipoomasange | | “emaa e weroiera
Wymiary [szer. x wys. x gieb.] mm 732x555x330 Q
z
*D - Dark, S - Silver, W - White %z @ =
Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastgpujgcych warunkéw: B JJJAL
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr Suchy) [19°C 3tryby snu Cicha praca Osuszanie
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry)
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C e |
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry). @ Opcjonainie
- m
#7975
Gree Alternate Gree
YACIFB9 XK76 CE50-24/E CE52-24/F(C) MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IR Pro Alternate Pro

Wymagane XK76 dla kazdej z jednostek Wymagane moduty MKOI10 dla kazdej z jednostek



SERIA

Wydajnosé Chtodzenie 0,90/3,51/4,40
. . kW
(min/nom/max) Grzanie 0,90/3,81/4,70 o
Zasilanie f/V/[Hz 1/220-240/50 Fq I r
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm 3x15
L]
Pobor mocy Chiodzenie oW 0,22/0,96/1,40 Dark / / White
(min/nom/max) Grzanie 0,22/0,95/1,55
o i 200 GWHI2ACC-K6DNAIF
COP - 4,00
SEER - 7,10
SCOP - 4,10
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ |
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+
Pobér prgdu Chtodzenie A 43
(wartosé nominalna) Grzanie 4,6
UWAGA: Wersja Dark i Silver panel matowy, wersja White panel btysk.
Przeptyw powietrza mé/h 700/650/600/540/480/420/360
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 42/38/35/32/29/27/25
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57/50/47/44/41/39/37 o —
P
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 4 2““‘ . [ - =
Wydajno$é osuszania I/h 14 ‘ @
Moc silnika wentylatora W 20 Wszechstronne cromany dovoy kel S bezpraowodowy
Waga netto/brutto kg 1,0/13,0 sterowanie
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 889x294x212 l*T ? Q ? 9
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YACIFBO (IR) = ol
i ; = = A
Sterownik opcjonainy (przewodowy) - XK76 — serourit terowanio Moaut pemaenia
nascienny centralny BMS pracy
Producent - GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna
Moc W - okt
e wna
Przeptyw powietrza mé/h 1950 pmyw / §X
Wentylator L S @Q
Moc silnika w 30 " Oszczedzanie Grzatka sprezarki |
7akres temperotur Chtodzenie oc -15~50 Inwerter Tryb turbo energil tacy skroplin
otoczenia Grzanie °C -25~30
Elektryczna grzcﬂkq kcrtery sprezarki/tacy _ Tak/Tak
ociekowej _— ~
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 52 Zdrowie O — . IR
Poziom mocy akustycznej dB(A) 63 @ ﬁi}??ﬁ ° 20
Cavnnik chiodnicz Typ - R32 Samoocayrczrie ponisa
i i llogé kg 0,57
Maksymalna dtugosé¢ instalacji bez
. P . . m 5
koniecznosci dotadowania czynnika
o . . Inteligent —
Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego /m 16 ! ep‘r%ecr(; - ﬁé ﬁ —
powyzej 5 m instalaciji 9 00 ()j -
Ciecs mm 6,35 sas,
Srednica przewodéw cal /4"
instalacji chtodniczej mm 9,52
Gaz "
cal 3/8
Catkowita m 15 . - 1%
Dtugosé instalacji === | e :
9 ) Réznica wysokosci m 10 UT” L5 1Y) 5J 3
Waga netto/brutto kg 24,5/27,0 Komfort ipoomasange | | “emaa e weroiera
Wymiary [szer. x wys. x gieb.] mm 732x555x330 Q
z
*D - Dark, S - Silver, W - White %z @ =
Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastgpujgcych warunkéw: B JJJAL
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr Suchy) [19°C 3tryby snu Cicha praca Osuszanie
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry)
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C e |
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry). @ Opcjonainie
- m
#79"
Gree Alternate Gree
YACIFB9 XK76 CE50-24/E CE52-24/F(C) MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IR Pro Alternate Pro

Wymagane XK76 dla kazdej z jednostek Wymagane moduty MKOI10 dla kazdej z jednostek



SERIA

Wydajnosc Chtodzenie 1,26/5,30/6,60
. . kW
(min/nom/max) Grzanie 1,40/5,60/7,50 L]
Zasilanie f/v/[Hz 1/220-240/50 Fq I r
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm 3x2,5
L]
Pobor mocy Chiodzenie oW 010/1,41/2,25 Dark / / White
(min/nom/max) Grzanie 0,24/1,33/2,50
o i ot GWHISBACDXF-K6DNAITA
COP - 4,20
SEER - 7,60
SCOP - 4,30
Klasa sezonowej Chtodzenie A++ |
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+
Pobér prgdu Chtodzenie A 6,5
(wartosé nominalna) Grzanie 6,2
UWAGA: Wersja Dark i Silver panel matowy, wersja White panel btysk.
Przeptyw powietrza mé/h 850/750/680/610/570/520/460
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 43/41/39/37/35/32/31
Poziom mocy akustycznej dB(A) 60/57/55/54/52/50/ 46 o —
P
Zakres nastawy temperatury °C 16~30 4 2““‘ . [ - =
Wydajno$é osuszania I/h 1,9 ‘ @
Moc silnika wentylatora W 45 Wszechstronne cromany dovoy kel S bezpraowodowy
Waga netto/brutto kg 13,0/15,5 sterowanie
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 1013x307x221 l*T ? Q ? 9
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YACIFBO (IR) = ol
i ; = = A
Sterownik opcjonaliny (przewodowy) - XK76 — serourit terowanio Moaut pemaenia
nascienny centralny BMS pracy
Producent - GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna
Moc w 1330 okt
e wna
Przeptyw powietrza mé/h 3600 pmyw / §X
Wentylator L S @Q
Moc silnika w 60 " Oszczedzanie Grzatka sprezarki |
7akres temperotur Chtodzenie oc -15~50 Inwerter Tryb turbo energil tacy skroplin
otoczenia Grzanie °C -25~30
Elektryczna grzcﬂkq kcrtery sprezarki/tacy _ Tak/Tak
ociekowej _— ~
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 57 Zdrowie O — . IR
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64 @ ﬁi}??ﬁ ° 20
Cavnnik chiodnicz Typ - R32 Samoocayrczrie ponisa
i i llosé kg 1,00
Maksymalna dtugosé¢ instalacji bez
. P . . m 5
konieczno$ci dotadowania czynnika
o . . Inteligent —
Dodatkowa ilos¢€ czynnika chtodniczego /m 16 ! ep‘r%ecr(; - ﬁé ﬁ —
powyzej 5 m instalaciji 9 00 ()j -
Ciecs mm 6,35 sas,
Srednica przewodéw cal /4"
instalacji chtodniczej mm 12,70
Gaz "
cal 1/2 5
. 4 %0
Catkowita m 25 = 0 — N - . ( ]
Dtugo$¢ instalacii === | | = -
9 ) Réznica wysokosci m 10 UT” L5 1Y) 5J ﬁ'
Waga netto/brutto kg 40,5/45,0 Komfort ipoomasange | | “emaa e weroiera
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 958x660x402 Q
z
*D - Dark, S - Silver, W - White %z @ =
Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastgpujgcych warunkéw: B JJJAL
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr Suchy) [19°C 3tryby snu Cicha praca Osuszanie
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry)
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C e |
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry). @ Opcjonainie
- m
#7975
Gree Alternate Gree
YACIFB9 XK76 CE50-24/E CE52-24/F(C) MKO10 ME30-44/D2(B) Wireless IR Pro Alternate Pro

Wymagane XK76 dla kazdej z jednostek Wymagane moduty MKOI10 dla kazdej z jednostek



SERIA

Wydajnosc Chtodzenie W 2,00/7,0/8,85
(min/nom/max) Grzanie 1,80/7,80/9,45
Zasilanie f/v/Hz 1/220-240/50
Przewody zasilajgce )
(do jednostki zewnetrznej) Nxmm 3x2,5
Pobér mocy Chtodzenie W 0,45/2,03/2,90
(min/nom/max) Grzanie 0,35/2,00/3,00
EER - 350
CcoP - 3,90
SEER - 7,00
scop - 4,20
Klasa sezonowej Chtodzenie A++
efektywnosci -
energetycznej Grzanie A+
Pobér prgdu Chtodzenie A 9,0
(warto$é nominalna) Grzanie 9,3
Przeptyw powietrza m3/h 1250/1100/1000/950/900/850/800
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 48/44[41/40/38/36/33
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64/59/56/55/53/51/48
Zakres nastawy temperatury °C 16~30
Wydajno$¢é osuszania I/h 24
Moc silnika wentylatora W 60
Waga netto/brutto kg 16,5/19,5
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 1122x329x247
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) - YACIFB9 (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy) - XK76
Producent - GREE
Sprezarka Typ - rotacyjna
Moc W 1610
Przeptyw powietrza md/h 3600
Wentylator Pty p i /
Moc silnika W 60
Zakres temperatur Chtodzenie °C -15~50
otoczenia Grzanie °C -25~30
Elektryczna grzcﬂkq kcrtery sprezarki/tacy _ Tak/Tak
ociekowej
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 59
Poziom mocy akustycznej dB(A) 70
Czynnik chtodnicz vP - R32
i i llogé kg 150
Maksymalna dtugosé¢ instalacji bez
. P . . m 5
koniecznosci dotadowania czynnika
Dodatkowa |Io§c.czynn|ko chlqgnlczego g/m 40
powyzej 5 m instalacji
. mm 6,35
. ) . Ciecz .
Srednica przewodoéw cal 1/4
instalacji chfodniczej mm 15,88
Gaz K
cal 5/8
L. " Catkowita m 25
Dtugos¢ instalacji P P
R&znica wysokosci m 10
Waga netto/brutto kg 41,5/46,0
Wymiary [szer. x wys. x gteb.] mm 958x660x402

*D - Dark, S - Silver, W - White

Wydajnoéé chiodnicza i grzewcza podana dla nastgpujgcych warunkow:

Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) /19°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry)
Wydajno§é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C
(termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
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